JEuropaisc 
European 
Office eur< 



iropaisches Patentamt 
Patent Office 
Office europeen des brevets 



(43) VeroHentlichungstag: 

25.02.1998 Patentblatt 1998/09 



(11) EP 0 825 740 A2 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

(51) lnt.CI.S: H04L 12/28. G05B 19/042 



(21) Anmeldenummer; 971 1 3682.5 

(22) Anmeldetag: 07.08.1997 



(84) Benannte Vertragsstaaten; 


(72) Erflnder: 


AT BE CH DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU MC 


• Muhlberg, Bernhard, Dipl.-lng. 


NL PT SE 


12159 Berlin (DE) 


Benannte Erstreckungsstaaten: 


• Hoch, Peter, Olpl.-lng. 


ALLTLVROSI 


14169 Berlin (DE) 


(30) Priorltat: 23.08.1996 DE 19634165 


• Liese, Frank, Dr. rer. nat 


10781 Berlin (DE) 


(71) Anmelder: 

Bosch-Slemens HausgerSte GmbH 
81669 Munchen (DE) 


• Dittmer, Michael 


13627 Berlin (DE) 


• Kabel, Clemens, Dipl.lnform. 


14129 Berlin (DE) 
• IMbyer, Hans-Holger, Dipl.-lng. 
12689 Berlin (DE) 
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(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord- 
nung zur Steuerung elektrischer Hausgerate. Die 
Schaltungsanordnung weist einen zentralen Rechner 
(CC) auf, der mit einer optischen Anzeigeelnrichtung 
(MON) und mit den Hausger^ten (2) unterschiedlicher 
Funktionalitat verbindbar ist. Oem zentralen Rechner 
(CC) ist ein Steuerungsprogramm zugeordnet, das 
einen ersten Programnnteil aufweist mit dem die Uber- 



tragung von Daten zwischen zentralem Rechner (CC) 
und Hausgeraten (2) durchgefuhrt wird. und weiterhin 
mindestens einen zwaten Programmteil, mit dem 
Daten verarbeitet werden. auf deren Grundlage unter- 
schledliche Funktionen durch mindestens ein Hausge- 
rat (2) r« 
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Beschreibung 



Die Ertindung betrifft eine Schaltungsanordnung 
und ein Verfahren zur Steuerung elektrischer Hausge- 
rafe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. nach 
Anspruch 15. 

Aus der deutschen Patentanmeldung DE 44 46 
962.4 ist eine Schaltungsanordnung zur Steuerung 
elektrischer Haushaltsgerate bekannt, die untereinan- 
der, mit einem zentralen Rechner und/oder einer Anzei- 
geeinrlchtung verbindbar sind, wobei den 
Haushaltsgeraten jeweils eine lokale Steuerung und 
ieweite ein Speicher zur Zwischenspeicherung von 
Daten zugeordnet sind. In der lokalen Steuerung eines 
Haushaltsgerats ist dabei ein in der Weise ausgestalte- 
tes Steuerungsprogramm zugeordnet, das aus MeB- 
und/oder Zustandsdaten des jeweiligen Haushaltsge- 
rats nach einer ersten Verarbeitungsvorschritt erste 
Zwischenwertdaten gebildet werden. In Atjhangigkeit 
der ersten Zwischenwertdaten Oder in Abhangigkeit 
extern gebildeter zweiter Zwischenwertdaten werden 
nach einer zweiten Verarbeltungsvorschrift Stellglieder 
des Haushaltsgerats gesteuert. 

Aus der DE-OS 31 20 723 ist ein Kuchenblock mit 
elektronischer Steuereinrichtung bekannt. Dieser 
PCOchenblock weist eine Halterung mit rasterarfig ange- 
ordneten Halteelementen. Energieversorgungselemen- 
ten und Steuerungselementen auf, an der rasterartig 
eine Mehrzahl von Kuchenmodulen iSsbar befestigbar 
sind, die mit der Befestigung an der Halteeinrichtung mit 
einer elektronischen Steuereinrichtung und Energiever- 
sorgungseinrichtung in Wirkverbindung bringbar sind. 
In diesem Zusamrtienhang ist vorgeschlagen worden, 
daB die eiektronische Steuereinrichtung als mit den 
Energieversorgungselementen verbundene Kommuni- 
kations- und Steuereinheit ausgebildet Ist, die einen 
Mikroprozessor mit Spelcheranordnung aufweist. der 
mitlels elnes Bedienfeldes programmierbar ist. Die 
Steuereinrichtung ist uber ein optoelektronisches 
KommurMkations-lnterface mit einem Uchtleiter-Daten- 
,bus verbunden, der mit den Kflchengerate-IVIodulen in 
Wirkverbindung steht. 

Derartge Steuerungssysteme zur Steuerung einer 
Mehrzahl von Geraten im hauslichen Bereich, soge- 
nannte Home-Electronlc-Systeme (HES). kSnnen bei 
tomplexer l^iguratlon Bedienprozeduren eribtdern, 
die sich fur die potentiellen Bedienpersonen als relativ 
schwierig enweisen konnen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsan- 
ordnung und ein Verfahren der eingangs genannten Art 
anzugeben, welche eine einfache Bedienbarkeit ermog- 
lichen. 

Die Losung dieser Aufgabe erfoigt durch eine 
Schaltungsanotdnung und eki Verfahren. die in den 
AnsprOchen def iniert sind. 

Die erflndungsgemSBe Schaltungsanordnung 
ermOglicht den AnschluB unterschledlicher Hausgerate 



sowie den AnschluB nicht festinstallierter Gerate 
(Gerate mit SteckeranschluB), ohne daB es erforderlich 
ist, manuell Befehle in das Steuerungssystem einzuge- 
ben, die eine Aktivierung bzw. WirWntegration der 

5 Gerate im System initiieren. Die Gerate lassen sich in 
einfacher Weise und durch einen Nichtfachmann 
anschlieBen und aktivieren. Unabhangig von dem 
jeweiligen Ausbauzustand wird die in den Figuren dar- 
gestellte Bedienerfuhrung zur Verfugung gestellt. 

10 Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung 
beschrieben. 
Es zeigen 

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfin- 

is dungsgemSBen Schaltungsan- 

ordnung; 

Fig. 2 bis Fig. 6 Strukturen von Bildschirmmas- 
ken, die durch eine Schaltungs- 

20 anordnung gemas Hgur 1 mit 

einer optischen Anzeigeeinrich- 
tung darstellbar sind, und Struk- 
turen von Programmteilen des 
Steuerungsprogramm, das einem 

25 Rechner der Schaltungsanord- 

nung zugeordnet ist: 

Fig. 7 bis Fig. 12 Beispiele fOr BikJschirmmasken. 

die insbesondere mit Bedienele- 
30 menten ausgestaltet sind. nach 

den Figuren 2 bis 6. 

Die in Figur 1 schematisch dargestellte erfindungs- 
gemSBe Schaltungsanordnung dient zur Steuerung 

35 elnes elektrischen Hausgerais 2 bzw. einer IVIehrzahl 
gleicher Hausgerate Oder insbesondere Hausgerate 
unterschledlicher Funktionalitat. Beispiele derartiger 
Hausgerate sind eine Waschmaschine. eine Geschirr- 
spulmaschine. eine Klimaanlage, ein Rolladen- 

40 Antrlebsanlage, Beleu(^ngseinrichtungen etc. Die 
Schaltungsanordnung umfaet einen zentralen Rechner 
CC, der ein handelsQblich^ PC sein l^n. Der Rechner 
ist mit einer optischen Anzeigeeinrichtung MON verbun- 
den. 

45 Die in Rgur 1 schematisch dargestellten Hausge- 
rate 2 sind mit dem Rechner CC fiber eine Steuerdaten- 
leitung.-und gegebenenfalls uber eine Energie- 
versorgungsleltung (Bussystem) verbunden. 

Bei der Inbetriebnahme der erfindungsgemaBen 

50 Schaltungsanordnung bzw. bei einem AnschluB eines 
Hausgerats 2 werden die erfindungsgemaBe Schal- 
tungsanordnung und das HausgerSt 2 parametriert. 
wobei die erfindungsgemaSe Schaltungsanordnung 
und das Hausgerat Informationen (Adressen und 

55 Zuordnungen) uber das Gesamtsystem. das Schnitt- 
stellenschaltungen aufweisen kann, erhaiten. Die K3nfi- 
guration der Hausgerate-lnstaliation ist in eineni nicht 
dargestellten Datenbank-System abgelegt Dieses wird 
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bei der Installation z.B. durch einen Elektro-lnstallateur 
aufgebaut. Zusatzllch zu diesen Daten werden von den 
Herstellern der Hausgerate Informationen iiber diese 
mrtgeliefert, wie noch beschrieben witd. 

Die erfindungsgemaBe Sciialtungsanordnung s 
ermogllcht die spatere Integration von Hausgeraten, 
ohne bei der Inbetriebnatime Kenntnis daruber zu 
haben. was fur Hausgerate 2 spater in das System inte- 
griert werden. Werden spater Hausgerate 2 ange- 
schlossen, so verhalten sicti diese wie System- io 
Komponenten, die bereits bei der Inbetriebnatime in 
das Bussystem integrlert wurden. Der AnschluB der 
Hausgerate 2 und deren logisctie Integration kann ohne 
einen Fachmann vorgenommen werden. 

Die erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung zur is 
Steuerung elel^triscfier Hausgerate 2 weist also einen 
zentralen Rechner CC auf, der mit einer opb'schen 
Anzeigeeinrichtung MON und mit den Hausgeraten 2 
unterscliiedlicher Funl<tionalitat verbindbar ist. Dem 
zentralen Rechner CC ist ein Steuerungsprogramm 20 
zugeordnet, das einen ersten Programmteil aufweist. 
mit dem die Ubertragung von Daten zwischen zentra- 
lem Rechner CC und Hausgeraten 2 durchgefflhrt wird. 
Zu diesem Daten gehdren Zustandswerte der Hausge- 
rate und Steuerungsbefehle, mit denen die Hausgerate 25 
gesteuert werden. 

Das dem zentralen Rechner CC zugeordnete 
Steuerungsprogramm weist neben dem ersten Pro- 
grammteil mindestens einen zweiten Programmteil auf, 
mit dem Daten veratbeitet werden, auf deren Grundlage 30 
unterschiedllche Funktionen durch mindestens ein 
Hausgerdt realisiert werden. Ein Beispiel fur eine derar- 
tige Funkb'on ist die Funktion 'Raumtemperatur". die 
durch die Steuerung einer Raumheizungseinrichtung 
und durch ein Jalousienantriebsaggregat realisiert wird. 35 
Ein weiteres Beispiel ist die Funktion "Kbmmunlkation". 
die durch ein Telefon. ein Faxgerat oder einen Anrufbe- 
antworter realisiert werden kann. 

DarQber hinaus weist das dem zentralen Rechner 
CC zugeordnete Steuerungsprogramm einen dritten 40 
Programmteil auf, mit dem Daten verarbeitet werden, 
auf deren Grundlage eine Bedienerfuhrung realisiert 
wird. Die Struktur und der Umfang einer mOglichen 
BedienerfQhrung ergeben sich aus den Figuren 2 bis 
12. 45 

Weiterhin ist das dem zentralen Rechner CO zuge- 
ordnete Steuerungsprogramm in der Weise ausgestal- 
tet, daB Masken auf der optischen Anzeigeeinrichtung 
I^ON darstellbar sind, die dem ersten und/oder dem 
zweiten und/oder dem dritten Programmteil zugeordnet so 
sind. Beispiele fur derartige Masken sind in den Figuren 
7bis12dargeste!lt. 

Die optischen Anzeigeeinrichtung MON ist insbe- 
sonda-e ein beruhrungssensitiver Bildschirm. Die vor- 
stehend envdhnten Masken wejsen berOhrungs- ss 
sensitive Bedienelemente auf, durdi deren BeiGhrung 
vorgebbare EingabebefeMe generiert werden. Bei- 
spiele fQr derartige Bedienelemente sind in Rgur 7 die 



kreisformigen Bedienelemente. die mi+ "Sicherheit", 
"Termine", "Kommunikation", "Gerate". usw. bezeichnet 
sind; in Figur 8, die die Bildschirmmaske zeigt, wenn in 
der in Figur 7 dargestellten Bilddschirmmaske das 
Bedienelement "Gerate" betatigt wird, sind dies die 
Bedienelemente, die mit "Beleuchtung/Jalousien", "Hei- 
zung/Kllma", "Kbmmunikationsgerate", "Steckdosen" 
bezeichnet sind. In den Figur 10 a) bis d) sind dies 
ebenfalls die kreisformigen Bedienelemente, die mit 
"Funktion 1" bzw. "Funktion 2" bzw. "Funktion 3" bzw. 
"Funktion 4" bezeichnet. Damit werden in der Bediener- 
fuhrung 1, 2. 3 Oder 4 Verzweigungsmoglichkeiten 
geschaffen. Bei den in den Figuren 11 und 12 darge- 
stellten Bildschirmmasken werden jeweils 6 Verzwei- 
gungsmdglichkeiten geschaffen (Raum 1 bis Raum 6 
kizw. Leuchte 1 bis Leuchte 6). 

Das dem zentralen Rechner CC zugeordnete 
Steuerungsprogramm ordnet den Masken eine Hierar- 
chie in der Weise zu, daB den dem dritten Programmteil 
zugeordneten Masken die oberste Hierarchiestufe 
zugeordnet ist. und daS den dem ersten Programmteil 
zugeordneten Masken die unterste Hierarchiestufe 
zugeordnet ist (z.B. "Obersichtsmaske "Einzelraum- 
Temperatursteuemng" und Funktion "Raumtemperatur 
einstellen"). 

In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein. 
daB den Masken eine Hierarchie aus mindestens drei 
Ebenen zuordnet ist. 

Eine dem dritten Programmteil zugeordnete Maske 
("Verteilermaske") weist jeweils mindestens ein Bedie- 
nelement auf, wobei das dem zentralen Rechner CC 
zugeordnete Steuerungsprogramm in der Weise ausge- 
staltet ist, daB ausgelSst durch die BetStigung des 
Bedienelements eine weitere dem dritten Programmteil 
zugeordnete Maske oder eine dem ersten und/oder 
zweiten Programmteil zugeordnete Maske auf der opti- 
schen Anzeigeeinrichtung MON dargestellt wild. Die 
Verteilermasken sind eine Art von Sprungverteiler. Acjf 
dem Maskenarbeitsbereich sind Bedienelemente ange- 
ordnet, von denen man aus weitere Verteilermasken 
Oder sogenannte Arbeitsmasken, d.h. Masken einer 
unteren Hierarchiestufe, erreichen kann. 

Dem dritten Programmteil sind mindestens zwei 
Masten CVerteilemnasken") zugeordnet, wobei das 
dem zentralen Rechner CC zugeordnete Steuerungs- 
programm den mindestens zwei Masten zwei unter- 
schiedliche Hierarchieebenen in der Weise zugeordnet, 
daB eine Maske ("Bnsfiegsmaske", Figur 2 oben) einer 
oberen Hierarchiebene nicht veranderbar ist und daB 
mindestens eine weitere Maske ("Va-teilermaske") 
einer unteren Hierarchiebene in ^Kangigkeit von der 
jeweiiigen Kbnfiguration des Systems veranderbar ist 

Wie schon beschrieben sind den Masken, wie in 
den Rguren 2 bis 6 dargestellt. eine Hierarchie in der 
Weise zuordnet daB den dem dritten Programmteil 
zugeordneten Masken die oberste Hierarchiestufe 
zugeordnet ist wahrend den dem ersten Programmteil 
zugeordneten Masken die unterste Hierarchiestufe 
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zugeordnet ist. Damit werden nach einer Initialisierung 
der Schaltungsanordnung zunachst die Masken der 
oberen Hierarchiestufen auf der optischen Anzeigeein- 
richtung MON dargestellt (Einsstiegsmaske "Uberfoiick") 
und im AnschluB daran werden ausgelost durch eine 
Betatigung der Bedienelemente Masken weiterer Hier- 
archiestufen (Z.B Bedienmaske "RaumMima" und Appli- 
kation "Jalousien/Roliaden") dargestellt. 

ErfindungsgemaB ist weiterhin vorgesehen, daR 
das dem zentralen Rechner CC zugeordnete Steue- 
rungsprogramm in der Weise ausgestaltet ist, daU aus- 
geldst durch eine dem zentralen Rechner CC 
zugefuhrte erste Information, die den AnschluB eines 
Hausgerats an die Schaltungsanordnung bezeichnet. 
und eine zweite Information, die das Hausgerat identlfi- 
ziert, die Daten des ersten und zweiten Programmteils 
aktualisiert werden. Beim Anschlu3 eines weiteren 
Hausgerats werden selbsttatig die genannten Pro- 
grammteile verandert. Wird beispielswelse ein Perso- 
nalcomputer an die erfindungsgemaSe Schaltungs- 
anordnung bzw. an den Rechner CO angeschlossen, 
der die Funktion "Kommunikation" (bei AnschluB eines 
Modems") hat als auch die Funktion "Unterhaitung" (bei 
der Ausstattung mit Computersplelen", so werden, 
nachdem eine den AnschluB des Personalcomputers 
bezeichnende Information dem Rechner CC zugefOhrt 
worden, bei Betatigung des Bedienelments "Kommuni- 
kation" Oder "Unterhaitung" in Figur 2 Verzweigungen 
zu einer Bedienmaske gebildet, die uber Bedienele- 
mente Z.B. d?fe Steuerung des Personalcomputers bzw. 
die Abfrage von Daten ermSglicht, die den Personal- 
computer betreffen. Die maglichen Verzweigungen sind 
in den Rguren 5 und 6 dargestellt. Diese Figuren zei- 
gen, welche HIerarchieelemente des Steuerungspro- 
gramms bzw. der Bildschirmmasken durch den 
AnschluB eines weiteren Hausgerats betreffen sind. 
WShrend bei der In Rgur 5 dargestellten Vertikalstruktur 
des Steuerungsprogramms bzw. der Maskenhierarchie 
vom AnschluB eines weiteren Hausgerats bzw. von der 
Abtrennung eines Hausgerats (3. Ebene) nur Hierar- 
.chieejemenete hOherer Ebenen betroffen sind, sind die 
Auswirkungen bei der in Figur 6 dargestellten Hiera- 
chiestruktur weitergehender, da auch HIerarchieele- 
mente derselben Hierarchieebene betroffen sind. 

Dort werden aufgrund von inlbrmatiohen aus einer 
Datenbank und Steuerdateien. die zu den Appllkationen 
gehfiren, Querverweise aufgebaut (horizontale Pfeile in 
der 3. ebene in Rgur 6). Diese Querverweise dienen 
dazu, zunachst fur alle betroffenen Hausgerate ein 
AbbikI innerhalb der Software anzulegen. FQr jedes die- 
ser AtJbilder wird nun bestimmt, auf welche Bildschirm- 
maske die Steuerung fur das Abbild plaziert werden 
muB. 

Sind diese Informationen vorhanden, so werden 
aus einem Pool von Bedienelementen>die bendtigten 
auf dynamisch erstelHe Masken koplert^ Die Venveise 
auf diese Masten werden ebenfalls dynamisch ange- 
iegt und dann in die Grundmasken eingetragen. 



Sind die Grundmasken gefiillt, so wird -eine Zwi- 
schenebene auf der Basis der Applikationsinformatio- 
nen in die Bedienstruktur eingefuhrt, so daB immer alle 
Gerate, evtl. auf Kosten eines zusatzlichen Bedien- 
5 schritts bedienbar bleiben. 

Die benotigten Datenbankeintrage sind in einer an 
die vom Installateur erstellten Konfigurationsdatenbank 
verknupften Datenbank hinterlegt. 

Die Steuerinformationen der Appllkationen sind in 
10 sog. HCG-Files an jede Applikation fur Rechner ange- 
fugt Dariiber hinausbringt jede Applikation ein Kbnfigu- 
rationsprogramm mit, das die applikalionsspezifischen 
Steuerungen aus der Datenbank heraus generiert, und 
die Bildschirmmasken aufbaut. 
15 Die Software, die hinsichUich ihrer Funktionen 
beschrieben wurde, wird auf einem Standard-Betriebs- 
system installiert und mit objektorientierter Program- 
mierung in C++ erstellt. 

Die Software besteht aus einem Kern, dem Kernel, 
20 und Applikationen, die spSter hinzugefugt werden kSn- 
nen. 

Durch die oben beschriebenen Informationen, die 
dort so benannte erste und zweite Information, werden 
auch die Daten des dritten Programmteils aktualisiert. 

25 Durch den AnschluB eines Hausgerats an den Rechner 
vwrd also der Inhalt der genannten Programmteile und 
damit auch die zugeordneten darstellbaren Bedienmas- 
ken geanderi 

Die erste Information, die den AnschluB eines 

30 Hausgerats an die Sclialtungsanordnung bezeichnet, 
ist in die Schaltungsanordnung beispielsvi?eise uber 
eine Tastatur eingebbar. Es kann auch vorgesehen 
sein, daB diese erste Information durch ein Schaltungs- 
element der Schaltungsanordnung gebildet wird, wel- 

35 ches den AnschluB des Hausgerats an die 
Schaltungsanordnung erkennt Die Erkennung eriblgt in 
der Weise, daB das Schaltungselement beim AnschluB 
eines Hausgerats mit dessen Massekontakt verbunden 
wird, so daB dem Schaltungselement das Massepoten- 

40 tial zugefQhrt wird. 

Die Erfindung betrifft auch ein Hausgerat 2, das an 
eine erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung bzw. an 
einen Rechner CC anschlieBbar ist Ein solches Haus- 
gerat weist insbesondere einen Speicher auf, in dem 

45 eine das Hausgerat identif izierende Information abspei- 
cherbar ist Diese Information wird zum Zeilpunkt des 
Anschlusses oder bei einer Abfrage an den Rechner 
Qbertragen, der dann die Aktualisierung der genannten 
Programmteile bzw. der entsprechenden Bildschirm- 

50 masten vornimmt. 

Diese ein Hausgerat identifizierjSQ^e Information 
kann auf einem DatentrSger, z.B. einem Magnetstrei- 
fen. Chip etc. atjgespeichert sind, welcher im Hausgerat 
test angeordnet ist bzw. in dieses einfuhrt)ar ist. 

55 Die Erfindung betrifft auch an Verfeihren zur Steue- 
rung elektrischer Hausgerate mit einer vorstehend 
beschriebenen Schaltungsanordnung. Im Rahmen des 
Verfehrens werden Daten zwischen zentralem Rechner 
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CC und Hausgeraten ubertragen und Daten verarbeitet, 
auf deren Grundlage unterschiedfiche Funktionen 
durch mindestens ein Hausgerat realisiert werden. Es 
werden auch Daten verarbeitet, auf deren Grundlage 
die Bedienerfuhrung realisiert wird. 5 

In diesem Zusammenhang werden Masken auf der 
optiscfien Anzeigeeinrichtung MON dargestellt, die dem 
ersten und/oder dem zweiten und/oderdem dritten Pro- 
grammtell zugeordnet sind. 

Wie schon beschrieben, werden nach einer Initiali- 10 
sierung der Scfialtungsanordnung zunacfist die Masken 
der oberen Hierarchiestufen auf der optischen Anzeige- 
einrichtung MON dargestellt und im AnschluB daran 
ausgelOst durch eine Betatigung der Bedienelemente 
Masken weiterer Hierarchiestufen dargestellt. 15 

Ausgelost durch eine dem zentralen Rechner CC 
zugefuhrte erste information, die den Anschlufl eines 
Hausgerats an die Schaltungsanotdnung bezeichnet, 
und ausgeldst durch eine zweite Information, die das 
Hausgerat iderrtifiziert, werden die Daten des ersten, 20 
zweiten und/oder dritten Programmteils aktualisiert. 

Patentanspruche 

1. Schaltungsanordnung (1) zur Steuerung elektri- 25 
scher Hausgerate (2). wobei die Schaltungsanord- 
nung einen zentralen Rechner (CC) aufweist, der 

mit einer optischen Anzeigeeinrichtung (K/ION) und 
mit den Hausgeraten (2) unterschiedlicher Funktio- 
nalitat verbindbar ist. wobei dem zefitralen Rechner so 
(CC) ein Steuerungsprogramm zugeordnet ist, das 
einen ersten Programmteil aufiweist. mit dem die 
Ubertragungvon Daten zwischen zentralem Rech- 
ner (CO) und Hausgeraten (2) durchgefflhrt wind, 
dadurch gekennzeichnet, da6 das dem zentralen 35 
Rechner (CC) zugeordnete Steuerungsprogramm 
neben dem ersten Programmteil mindestens einen 
zweiten Programmteil aufweist, mit dem Daten ver- 
arbeitet werden, auf deren Grundlage unterschied- 
liche Funktionen durch mindestens ein Hausgerat 40 
realisiert werden. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das dem zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm einen drit- 45 
ten Programmteil aufweist. mit dem Daten veraibei- 

tet werden, auf deren Grundlage eine 
Bedienerfuhrung realisiert wird. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 Oder 2, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB das dem zentralen 
Rechner (CC) zugeordnete Steuerungsprogramm 

in der Weise ausgestaltet ist, daB Masken auf der 
optischen Anzeigeeinrichtung (MON) darstellbar 
sind, die dem ersten und/opler dem zweiten 55 
und/oder dem dritten Programmteil zugeordnet 
sind. 
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4. Schaltungsanordnung nach Anspructi 3. dadurch 
gekennzeichnet, daB die optischen Anzeigeein- 
richtung (MON) ein beruhrungssensitiver Bild- 
schirm ist, und daB das dem zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm in der 
Weise ausgestaltet ist, daB die Masken jeweils min- 
destens ein Bedienelement in Form beruhrungs- 
sensitiver Schaiter aufweisen. 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB das dem zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm den Mas- 
ken eine Hierarchie in der Weise zuordnet, daB den 
dem dritten Programmteil zugeordneten Masken 
die oberste Hierarchiestufe zugeordnet ist, und daB 
den dem ersten Programmteil zugeordneten Mas- 
ken die unterste Hierarchiestufe zugeordnet ist, so 
daB nach einer initialisierung der Schaltungsanord- 
nung zunachst die Masken der oberen Hierarchie- 
stufen auf der optischen Anzeigeeinrichtung (MON) 
dargestellt werden und im AnschluB daran ausge- 
lost durch eine Betatigung der Bedienelemente 
Masken weiterer Hierarchiestufen darstellbar sind. 

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das dem zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm den Mas- 
ken eine Hierarchie aus mindestens drei Ebenen 
zuordnet, und daB den dem dritten Programmteil 
zugeordneten Masken die oberste Hierarchiestufe 
zugeordnet ist, und daB den dem ersten Pro- 
grammteO zugeordneten Masten die unterste Hier- 
archiestufe zugeordnet ist. 

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB ane dem dritten 
Programmteil zugeordnete Maske ("Verteilmaske") 
jeweils mindestens ein Bedienelement aufweist, 
und daB das dem zentralen Rechner (CC) zugeord- 
nete Steuerungsprogramm in der Weise ausgestal- 
tet ist, daB ausgelost durch die Betatigung des 
Bedienelements eine weitere dem dritten Pro- 
grammteil zugeordnete Maske oder eine dem 
ersten und/oder zweiten Programmteil zugeordnete 
Maske auf der optischen Anzeigeeinrichtung 
(MON) dargestellt wild. 

8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daS dem dritten Programmteil 
mindestens zwel Masken ("Verteilmasken") zuge- 
ordnet sind, und daB das demr-zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm den min- 
destens zwei Masken zwei unterschiedliche Hierar- 
chieebenen in der Weise zugeordnet, daB eine 
Maske CEinstegsmaste*) einer oberen Hierarchie- 
tiene nicht verandetfoar ist und daS mindestens 
eine watere Maske ("Verteilmaske^ einer unteren 
Hierarchiebene verandeit)ar isL 
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9. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen- 
den Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB 
das dem zentralen Rechner (CC) zugeordnete 
Steuerungsprogramm in der Weise ausgestaltet ist, 
daB ausgelost durch eine dem zentralen Rechner 
(CC) zugefuhrte erste Information, die den 
AnschluB eines Hausgerats an die Schaltungsan- 
ordnung bezeichnet, und eine zweite Intormation, 
die das Hausgerat identifiziert. die Daten des 
ersten und zweiten Programmteils aktuallsiert wer- 
den. 

10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 9. dadurch 
gekennzeichnet, daB das dem zentralen Rechner 
(CC) zugeordnete Steuerungsprogramm in der 
Weise ausgestaltet ist. daB ausgelost durch die 
dem zentralen Rechner (CC) zugefuhrte erste 
Information, die den AnschluB eines Hausgerats an 
die Schaltungsanordnung bezeichnet, und die 
zweite Information, die das Hausgerat identifiziert, 
die Daten des dritten Programmteils aktualisiert 
werden. 

11. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3 und 10. 
dadurch gekennzeichnet, daB das dem zentralen 
Rechner (CC) zugeordnete Steuerungsprogramm 
In der Weise ausgestaltet ist, daB ausgelOst durch 
die dem zentralen Rechner (CC) zugefuhrte erste 
information, die den AnschluB eines Hausgerats an 
die Schaltungsanordnung bezeichnet, und die 
zweite Information, die das Hausgerat identifiziert, 
die Daten des dritten Programmteils aktualisiert 
werden, und daB Masken auf der optischen Anzei- 
geeinrichtung (MON) darstelltw sind, die dem 
aktualisierten ersten und/oder dem aktuailsierten 
zweiten und/oder dem aktualisierten dritten Pro- 
grammteil zugeordnet sind. 

1 2. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 9 
bis 11. dadurch gekennzeichnet, daB die erste 
Infbnnation, die den AnschluB eines Hausgerats an 
die Schaltungsanordnung bezeichnet, in die Schal- 
tungsanordnung eingebbar ist, oder durch ein 
Schaltungselement der Schaltungsanordnung 
gebildet wild, welches den AnschluB des Hausge- 
rats an die Schaltungsanoidnung erkennt 



mit einer Schaltungsanordnung (1) nach etnem der 
Anspruche 1 bis 12, wobei Daten zwischen zentra- 
lem Rechner (CC) und Hausgeraten-(2) durchge- 
fuhrt werden und wobei Daten verarbeitet werden, 
5 auf deren Grundiage unterschiedliche Funktionen 
durch mindestens ein Hausgerat realisiert werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Daten verarbeitet werden, auf deren 

10 Grundiage eine Bedienerfuhrung realisiert wird, 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 15 oder 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB MasKen auf der 
optischen Anzeigeeinrichtung (MON) dargestellt 

15 weiden, die dem ersten und/oder dem zweiten 
und/oder dem dritten ProgrammteH zugeordnet 
sind. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 17, 
20 dadurch gekennzeichnet, daB nach einer Initiali- 

sierung der Schaltungsanordnung zunSchst die 
Masken der oberen Hierarchiestufen auf der opti- 
schen /\nzeigeeinrichtung (MON) dargestellt wer- 
den und im AnschluB daran ausgeldst durch eine 
zs Betatigung der Bedienelemente Masken weiterer 
Hierarchiestufen dargestellt werden. 

19. Verfahren nach einem der AnsprQche 15 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB ausgelfist durch 

30 eine dem zentralen Rechner (CC) zugefuhrte erste 
Information, die den AnschluB eines Hausgerats an 
die Schaltungsanordnung bezeichnet, und eine 
zweite Information, die das Hausgerat identifiziert, 
die Daten des ersten und zweiten Programmteils 

35 aktualisiert werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ausgelSst durch die dem zentralen 
Rechner (CC) zugefuhrte erste Information, die den 

40 AnschluB eines Hausgerats an die Schattungsan- 
orclnung bezeichnet. und die zweite Infonnation. 
die das Hausgerat Identifiziert. die Daten des drit- 
ten Programmteils aktualisiert werden. 



13. Hausgerat (2) fOr den AnschluB an eine Schal- 
tungsanordnung (1) nach einem der vorstehenden 
AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, daB das so 
Hausgerat (2) einen Speicher (10) auiwast, in dem 
eine das Hausgerat (2) 'dentif izierende Infbnnation 
abspeicherbar ist. 

14. Datentrager mlt einer das Hausgerat (2) nach ss 
Anspmch 13 identifizierenden Information. 

15. Verfahren zur Steuerung elektrischer Hausgerate 
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Abstract Of EP0825740 

The control circuit lias a central processor (CC) 
coupled to an optical display (MON) and to a 
number of domestic appliances (2) with different 
functions. The central processor uses a control 
programme with two sections. One section allows 
data transfer between the central processor and 
the appliances and the other processes the data 
by each appliance, dependant on its function. 
The optical display can be controlled by the 
central processor for displaying masks 
corresponding to the execution of the different 
programme sections. 
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